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MANO DE OBRA,  
DESPLAZAMIENTO

Y REPUESTOS ORIGINALES
INCLUIDOS

Modelo Equipos de aerotermia Grupos térmicos de gasoil

Cuota anual 140 € * 110 € *

* Estos precios son válidos hasta un límite de distancia de desplazamiento, consultar con el SAT correspondiente.

EXTENSIÓN DE GARANTÍA DE 6 AÑOS

E
X
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T
ÍA6AÑOS

De esta forma, el equipo dispondrá de 
un plazo ampliado de garantía TOTAL a 
6 años en caso de intervención del SAT 
oficial, y la tranquilidad de tener el equipo 
siempre a punto, revisado y con un ahorro 
energético óptimo, gracias al mantenimiento 
programado. 

Esta extensión de garantía, que debe 
formalizarse en el plazo de 1 mes desde la 
puesta en marcha, incluye:

- Revisión anual y puesta a punto
(obligatoria).
- Mano de obra.
- Desplazamiento (hasta un límite de km*).
- Repuestos originales.

A través del SAT oficial de su localidad podrá contratar una  
extensión de garantía comercial del equipo de hasta 6 años 
(plazo de garantía legal incluido en este periodo).
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Modelo Equipos de aerotermia Grupos térmicos de gasoil

Cuota anual 140 € * 110 € *

* Estos precios son válidos hasta un límite de distancia de desplazamiento, consultar con el SAT correspondiente.

EXTENSIÓN DE GARANTÍA DE 6 AÑOS
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De esta forma, el equipo dispondrá de 
un plazo ampliado de garantía TOTAL a 
6 años en caso de intervención del SAT 
oficial, y la tranquilidad de tener el equipo 
siempre a punto, revisado y con un ahorro 
energético óptimo, gracias al mantenimiento 
programado. 

Esta extensión de garantía, que debe 
formalizarse en el plazo de 1 mes desde la 
puesta en marcha, incluye:

- Revisión anual y puesta a punto
(obligatoria).
- Mano de obra.
- Desplazamiento (hasta un límite de km*).
- Repuestos originales.

A través del SAT oficial de su localidad podrá contratar una  
extensión de garantía comercial del equipo de hasta 6 años 
(plazo de garantía legal incluido en este periodo).

A+++

A++

https://www.kalenta.com
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AHORRO
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En Kalenta, te ayudamos a mejorar
la eficiencia energética de tus instalaciones 

Aerotermia

https://www.kalenta.com
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Comprar productos Marca KALENTA es TRANQUILIDAD
Servicio centralizado de calidad www.kalenta.com
SERVICIO TÉCNICO OFICIAL ESPAÑA. Atención 24 horas por:
email: postventa@kalenta.com • WhatsApp: +34 659 678 413
Atención personalizada Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 fi jo 976 873 539
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Modelo Equipos de aerotermia Grupos térmicos de gasoil

Cuota anual 140 € * 110 € *

* Estos precios son válidos hasta un límite de distancia de desplazamiento, consultar con el SAT correspondiente.

EXTENSIÓN DE GARANTÍA DE 6 AÑOS
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De esta forma, el equipo dispondrá de 
un plazo ampliado de garantía TOTAL a 
6 años en caso de intervención del SAT 
oficial, y la tranquilidad de tener el equipo 
siempre a punto, revisado y con un ahorro 
energético óptimo, gracias al mantenimiento 
programado. 

Esta extensión de garantía, que debe 
formalizarse en el plazo de 1 mes desde la 
puesta en marcha, incluye:

- Revisión anual y puesta a punto
(obligatoria).
- Mano de obra.
- Desplazamiento (hasta un límite de km*).
- Repuestos originales.

A través del SAT oficial de su localidad podrá contratar una  
extensión de garantía comercial del equipo de hasta 6 años 
(plazo de garantía legal incluido en este periodo).
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Modelo Equipos de aerotermia Grupos térmicos de gasoil

Cuota anual 140 € * 110 € *

* Estos precios son válidos hasta un límite de distancia de desplazamiento, consultar con el SAT correspondiente.

EXTENSIÓN DE GARANTÍA DE 6 AÑOS
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De esta forma, el equipo dispondrá de 
un plazo ampliado de garantía TOTAL a 
6 años en caso de intervención del SAT 
oficial, y la tranquilidad de tener el equipo 
siempre a punto, revisado y con un ahorro 
energético óptimo, gracias al mantenimiento 
programado. 

Esta extensión de garantía, que debe 
formalizarse en el plazo de 1 mes desde la 
puesta en marcha, incluye:

- Revisión anual y puesta a punto
(obligatoria).
- Mano de obra.
- Desplazamiento (hasta un límite de km*).
- Repuestos originales.

A través del SAT oficial de su localidad podrá contratar una  
extensión de garantía comercial del equipo de hasta 6 años 
(plazo de garantía legal incluido en este periodo).

Código CD Modelo Descripción
COP 

calefacción
COP 

refrigeración
Al x An x Pr mm PVP

P0057864 K07 221790251 Aerotermia Kalenta Plus HT6 4,77 3,06-10,27 805 x 1187 x 418 4.596,00

P0057865 K07 221790252 Aerotermia Kalenta Plus HT12 4,61 5,18-17,44 904 x 1287 x 448 4.980,00

P0057866 K07 221790253 Aerotermia Kalenta Plus HT16 4,40 8,47-32,1 1456 x 1187 x 488 7.250,00

P0057867 K07 221790254 Aerotermia Kalenta Plus HT16 Trifásico 4,40 8,47-32,1 1456 x 1187 x 488 7.390,00

Bomba de calor alta temperatura 
Monobloc Kalenta Plus HT aire-agua. 6, 12 y 16 kW
Válidos para: suelo radiante, calefacción y agua caliente.

Controlador con pantalla TFT DE 4” + termostato ambiente.
• Control de consigna de temperatura de agua.

• Wi-Fi.

• Programador horario.

• Selección de curvas climáticas.

• Bloqueo de pantalla.

• Comprobación de más de 50 parámetros de funcionamiento.

Control de modo de trabajo: 

• Suelo radiante	 • Calefacción.	 • Refrigeración.	 • Suelo radiante + ACS.

• Calefacción + ACS.	 • Refrigeración + ACS.	 • Solo ACS.

A+++

A++

https://www.kalenta.com
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<< Índice general

Características técnicas

Modelo Kalenta PLUS HT 6 Kalenta PLUS HT 12 Kalenta PLUS HT 16

Tensión nominal / Frecuencia 220-240V/1/50(60)Hz 220-240V/1/50(60)Hz 220-240V/1/50(60)Hz

Calefacción¹ Capacidad kW 2,92-9,10   4,30-15,20    7,24-21,90    

Potencia de entrada kW 0,61-2,11 0,87-3,73    1,50-5,88    

Corriente de entrada A 2,80-9,25  4,02-16,38    6,86-30,25    

COP W/W 4,31-5,66    4,07-5,57    3,82-5,59    

Calefacción2 Capacidad kW 2,99-8,16    4,25-14,55    6,36-19,45    

Potencia de entrada kW 1,03-2,92    1,45-4,28    2,15-6,85    

Corriente de entrada A 4,57-12,79    6,71-18,80    9,84-30,12    

COP W/W 2,79-3,46    2,83-3,45    2,84-3,57    

Refrigeración Capacidad kW 1,38-5,70    3,65-11,04    4,55-17,20    

Potencia de entrada kW 0,67-2,44    1,12-3,97    1,85-7,31    

Corriente de entrada A 3,06-10,27 5,18-17,44  8,47-32,1  

Nivel de ERP (Temp. del agua de salida a 35°C) / A+++ A+++ A+++

Nivel de ERP (Temp. del agua de salida a 55°C) / A++ A++ A++

SCOP (Temperatura del agua en 35°C) 4,83 4,77 4,81

SCOP (Temperatura del agua en 55°C) 3,71 3,77 3,72

Potencia nominal de entrada kW 3,5 5,4 7,5

Corriente nominal de entrada A 15 25 35

Tipo de refrigerante/Carga/GWP .../kg R290/0,55/3 R290/1,05/3 R290/1,4/3 

Equivalente de CO2 / 0,0017 t 0,0032 t  0,0042 t

Presión de funcionamiento (lado bajo) MPa 0,8 0,8 0,8

Presión de funcionamiento (lado alto) MPa 3 3 3

Presión máxima admisible MPa 3,2 3,2 3,2

A prueba de golpes eléctricos / I I I

Clase IP / IPX4 IPX4 IPX4

Max. Temp. agua salida °C 75 75 75

Rango de temp. de func. (modo calefacción) °C -25~ 45 -25~ 45 -25~ 45

Rango de temp. de func. (modo refrigeración) °C 16~ 45 16~ 45 16~ 45

Conex. de tuberías de agua pulgada G1 G1 G1-1/4

Caudal nominal de agua m³/h 1 2,06 3,1

Cantidad de ventiladores / 1 1 1

Tipo de motor del ventilador / Inversor de CC Inversor de CC Inversor de CC

Compresor / Highly / Inversor CC / 
Rotativo / EVI

Highly / Inversor CC / 
Rotativo / EVI

Highly / Inversor CC / 
Rotativo / EVI

Bomba de circulación / Tipo Inverter / Integrado Tipo Inverter / Integrado Tipo Inverter / Integrado

Caída de presión del agua kPa 20 25 55

Presión de agua mín./máx MPa 0,1/0,3 0,1/0,3 0,1/0,3

Nivel de presión acústica dB(A) 60 68 72

Dimensiones netas (L×A×H) mm 1187×418×805 1287×448×904 1187×488×1456

Dimensiones del embalaje mm 1217×468×930 1317×493×1030 1317×493×1030

Peso neto kg 110 134 195

Nota: Especificaciones basadas en las siguientes condiciones: 
Calefacción1: Temperatura ambiente 7°C/6°C(DB/WB). Temperatura agua Entrada/Salida 30°C/35°C
Calefacción2: Temperatura ambiente 7°C/6°C(DB/WB). Temperatura agua Entrada/Salida 47°C/55°C
Refrigeración: Temperatura ambiente 35°C/24°C(DB/WB). Temperatura agua Entada/Salida 12°C/7°C

https://www.kalenta.com
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Dimensiones Monobloc Kalenta Plus HT. 6 y 12 kW
Dimensiones embalaje monobloc Kalenta Plus HT 6 (1.217 x 468 x 930 mm)

Dimensiones embalaje monobloc Kalenta Plus HT 12 (1.317 x 493 x 1.030 mm)

https://www.kalenta.com
https://www.kalenta.com
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Dimensiones Monobloc Kalenta Plus HT. 16 kW
Dimensiones embalaje monobloc Kalenta Plus HT 16 (1.187 x 508 x 1.460 mm)

Doble ventilador

Controlador
4 hilos de 0,5 mm.

Viene con 10 m de manguera.

Sonda ACS
2  hilos de 1,0  mm.

Viene con 10 m. de manguera.

Kalenta PLUS HT

Válvula 3 vías ACS
3 hilos de 1,5 mm.

Línea PLUS HT 6
3 hilos de 6 mm.

Línea PLUS HT 12
3 hilos de 6 mm.

Línea PLUS HT 16
3 hilos de 10 mm.

Termostato general
OPCIONAL

2 hilos de 1,0 mm

Conexionado eléctrico Kalenta Plus HT

https://www.kalenta.com
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Válvulas bola especial aerotermia

 Código CD Modelo Descripción PN KVS Tamaño Unds./c. Emb. PVP

0112822772 K09 7.030.02772 230V. Con relé, M-M, cable molex 6 polos 16 38 G1” M 1 1 204,69

0112822803 K09 7.030.02803 230V. Con relé, cable molex 6 hilos 16 38 G1”1/4 M 1 1 199,97

0112823072 K09 7.030.03072 230V. 15 seg. con relé, cable molex 6 hilos 16 38 G1”1/2 1 1 202,03

 Código CD Modelo Descripción PN KVS Tamaño Unds./c. Emb. PVP

0112822777 K09 7.030.02777 230V. Con relé, M-M, cable molex 6 hilos 16 15,5 G1” 1 1 216,50

0112822805 K09 7.030.02805 230V.  Con relé, cable molex 6 hilos 16 15,5 G1”1/4 1 1 211,77

0112822923 K09 7.030.02923 230V. 25 seg. con relé, cable molex 6 hilos 16 15,5 G1”1/2 1 1 211,78

TMO 2 Vías XL sin racores cable incluido 

TMO 3 Vías XL sin racores cable incluido 

Accesorios

 Código CD Modelo Descripción Unds./c. Embalaje PVP

0112822965 K09 7.030.02965 Para TMO XL de 3 vías 1 3 17,00

0112822966 K09 7.030.02964 Para TMO XL de 2 vías 1 3 17,00

KIT aislamiento para válvula de bola

https://www.kalenta.com
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 Código CD Modelo Descripción KVS Tamaño Unds./c. Emb. PVP

0112823086 7.030.03086 DG HP 25 - conexiones roscadas H 10 1”H 1 5 153,20

0112823087 7.030.03087 DG HP 32E - conexiones roscadas M 10 1”¼ MM 1 5 183,80

Desgasificador estándar con filtro ciclónico

Controlador
Desgasificador

Desfangador

Interaculador 
especial aerotermia

Depósito de inerciaVálvula
antihielo

Válvula
antihielo

Kalenta PLUS HT

Obligatorio según normativa CTE: 

	 Desgasificador.

Obligatorio para asegurar la duración y rendimiento de nuestros equipos: 

	 Válvulas antihielo.

	 Desfangador.

Información importante

 Código CD Modelo Descripción Unds./c. Emb. PVP

P0057347 K09 7.030.03369 De 1” con racores 1 5 108,00

P0057348 K09 7.030.03370 De 1 1/4” con racores 1 5 116,00

Válvulas antihielo
Con racores

Desfangadores efecto ciclónico 360º

 Código CD Modelo Descripción Conex. Unds./c. Embalaje PVP

P0057282 K02 7.030.02990
DF MAGNUM. Filtro ciclónico de 8 etapas de 
Inox. Conexiones orientables rosca macho

1” 1/4 M 1 5 182,78

Magnum

https://www.kalenta.com
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 Código CD Modelo Descripción Conex. Unds./c. Embalaje PVP

7.030.03240 K02 SPACEMUT 30/ 4 30 litros 1”1/4 H. Acero al carbono 4 1 1 589,87

7.030.03241 K02 SPACEMUT 50/ 4 50 litros 1”1/4 H. Acero al carbono 4 1 1 648,67

7.030.03242 K02 SPACEMUT 80/ 4 80 litros 1”1/4 H. Acero al carbono 4 1 1 767,20

7.030.03249 K02 SPACEMUTX 30/ 4 30 litros 1”1/4 H. Acero INOX 4 1 1 886,67

7.030.03243 K02 SPACEMUTX 50/ 4 50 litros 1”1/4 H. Acero INOX 4 1 1 1.045,33

7.030.03244 K02 SPACEMUTX 80/ 4 80 litros 1”1/4 H. Acero INOX 4 1 1 1.141,47

Depósitos de inercia rectangulares
SpaceMut ISO 228/1

 Código CD Modelo Descripción Litros Al x An x Pr mm PVP

0112823099 K02 7.030.03099 Dada 2 zonas. Acero al carbono 30 491 x 700 x 155 1.017,33

0112823246 K02 7.030.03305 *Dada 2 zonas. Acero Inox 30 491 x 700 x 155 1.166,67

0112823103 K02 7.030.03118 Unión separador hidráulico Dada 54,13

*Inox, disponible próximamente.

Dada. Kit depósito de inercia 30 litros  
+ colector con separador hidráulico 2 circuitos

 Código CD Modelo Descripción Al x An x Pr mm PVP

P0057638 K02 7.030.03251 Kit pedestal 400 x 430 x 290 213,73

Soporte para SpaceKalenta

 Código CD Modelo Descripción
Distancia 
entre ejes

Unds./c. Embalaje PVP

7.030.03061 K09 GRD-HP-SP Grupos de reactivación HP directo 130x1”½ 1 1 322,58

Grupos hidráulicos directos sin bomba
GDR-HP

 Código CD Modelo Descripción
Distancia 
entre ejes

Unds./c. Embalaje PVP

7.030.03069 K09 GRT-HP-SP Grupos de reactivación HP 30/ 80° 130x1”½ 1 1 446,92

GRT HP con válvula mezcladora 

https://www.kalenta.com
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Código CD Modelo Descripción Litros PVP

0151860000 K04 P0016787 Para calefacción. Puro. Bidón 10 56,00

0151860001 K04 P0016788 Para calefacción. Puro. Bidón 20 113,78

0329990020 K04 P0056337 Anticongelante SOLAR + aditivo protector 10 64,89

Químicos
Anticongelante concentrado

Inhibidor de corrosión e incrustaciones 
Para circuitos cerrados de refrigeración y calefacción

 Código CD Modelo Descripción Litros PVP

0329990019 K04 150501 PROTEC Aquo. Especial enfriadoras 1 15,58

• Previene la formación de lodos.
• Evita la producción de gases.
• Protege los equipos de aerotermia, radiadores, calderas...
• En instalaciones tan solo 1 litro por cada 100 litros de agua.

Acumuladores especiales aerotermia,  
la gama más amplia. Más en kalenta.com

G
ARANTÍA10

AÑOS

Mayor duración  

ante la corrosión. 
Duplex 2205.  

Para tu vivienda lo mejor. 

Recuerda porqué damos 

10 años de garantía. 

https://www.kalenta.com
https://www.kalenta.com/productos/
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Esquemas instalación inercia
Aerotermia Kalenta Plus HT + inercia + ACS Kalenta

Aerotermia Kalenta Plus HT + inercia + BC ACS Kalenta

Controlador
Desgasificador

Desfangador

Interaculador 
especial aerotermia

Depósito de inerciaVálvula
antihielo

Válvula
antihielo

Kalenta PLUS HT

Controlador
Desgasificador

Desgasificador

Acumulador
ACS 

Válvula
antihielo

Válvula
antihielo

Depósito de inercia

Kalenta PLUS HT

https://www.kalenta.com
https://www.kalenta.com
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Aerotermia Kalenta Plus HT + IPA + BC ACS Kalenta

Esquemas instalación IPA
Aerotermia Kalenta Plus HT + IPA + ACS Kalenta

El IPA reduce el circuito primario de la instalación, con el ahorro de líquido anticongelante en la 
instalación.

Así, se convierte la solución Monoblock en la mejor alternativa, ya que se obtiene una instalación 
protegida contra heladas a un bajo coste y simplifica la ejecución de la misma, además de aumentar 
su versatilidad, puesto que solo cuenta con conexiones hidráulicas. 
Ventajas: 

• Intercambiador de calor diseñado para aerotermia. 

• Protege la instalación contra heladas. 

• Facilita la instalación ahorrándonos el depósito de inercia. 

• Preparados para la instalación en el interior y exterior de la vivienda* 

• Soportes para la instalación mural o suelo incluido.

Controlador

Kalenta PLUS HT

Desgasificador

Desgasificador

Interaculador 
especial aerotermia

Válvula
antihielo

Válvula
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Acumulador de inercia 
+ separador hidráulico
Esquema sistema tipo versión 4 conexiones

Acumulador de inercia 
+ separador hidráulico
Esquema sistema tipo versión 6 conexiones

Grupo de 
Impulsión

Grupo de 
Impulsión

Colector 3+1
Conexión principal 
1" 1/4

Colector 3+1
Conexión principal 
1" 1/4

Sistema híbrido

Acumulador ACS

Acumulador ACS

Desfangador 
Compact Magnum
1" 1/4

Desfangador 
Compact Magnum

1" 1/4

Degasificador
DC HP 32E-VS

1”1/4

Degasificador
DC HP 32E-VS

1”1/4

Desgasificador
DC HP 32E-VS

1”1/4

Caldera

Desgasificador
DC HP 32E-VS

1”1/4

Válvula bola 
motorizada 

3 vías TMO XL 
32E - 1"1/4

Válvula 
termostática 

mezcladora 
RAX 25E - 1"

Válvula 
termostática 

mezcladora 
RAX 25E - 1"

Válvula bola 
motorizada 

3 vías TMO XL 
32E - 1"1/4

Bomba de calor

Bomba de calor

Acumulador de inercia + separador hidráulico

Esquemas de instalaciones tipo

A Emisores de calor
Distribución A.C.S.

Válvula de corte

Válvula mezcladora

Conexión del manómetro

Bomba recirculadora

Sonda de temperatura

Termómetro

Es recomendable montar la válvula de seguridad en alto para 
protegerla de la suciedad la calificación y las altas temperaturas.

Conexión resistencia eléctrica

Purgador

Válvula de seguridad

Válvula reductora de presión

Válvula de retención

Vaciado conducido

Filtro de agua sanitaria

De Emisores de calor

Vaso de expansión 
adecuado para A.C.S.

A.F.

Retorno A.C.S.

A.C.S.

A.F.

Vaciado

Resistencia

Interacumulador aerotemia
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Políg. Ind. Las Norias, parcela nº 7
50450 Muel (Zaragoza)
Tel. +34 976 140 600 - Fax +34 976 140 522
info@lasian.es - www.lasian.es
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MANO DE OBRA,  
DESPLAZAMIENTO

Y REPUESTOS ORIGINALES
INCLUIDOS

Modelo Equipos de aerotermia Grupos térmicos de gasoil

Cuota anual 140 € * 110 € *

* Estos precios son válidos hasta un límite de distancia de desplazamiento, consultar con el SAT correspondiente.

EXTENSIÓN DE GARANTÍA DE 6 AÑOS
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De esta forma, el equipo dispondrá de 
un plazo ampliado de garantía TOTAL a 
6 años en caso de intervención del SAT 
oficial, y la tranquilidad de tener el equipo 
siempre a punto, revisado y con un ahorro 
energético óptimo, gracias al mantenimiento 
programado. 

Esta extensión de garantía, que debe 
formalizarse en el plazo de 1 mes desde la 
puesta en marcha, incluye:

- Revisión anual y puesta a punto
(obligatoria).
- Mano de obra.
- Desplazamiento (hasta un límite de km*).
- Repuestos originales.

A través del SAT oficial de su localidad podrá contratar una  
extensión de garantía comercial del equipo de hasta 6 años 
(plazo de garantía legal incluido en este periodo).

Condiciones generales de venta y suministro

Tarifa de precios: 
- Los precios reflejados no incluyen IVA y están sujetos a modificaciones constantes.

Imágenes, descripciones y/o productos: 
- Las imágenes de los productos son propiedad de Kalenta, quedando prohibida su reproducción, total o parcial sin su 

consentimiento. Las mismas pueden no coincidir con el producto final suministrado. Las descripciones y/o productos, podrían 
contener erratas, consulta en el punto de venta autorizado.

Garantías y defectos de fabricación: 
- La garantía cubre exclusivamente los defectos de fabricación, nunca el mal uso ni los daños a la instalación o elementos externos a 

esta. Para que la garantía tenga efecto es obligatoria la puesta en marcha de la caldera, y el mantenimiento por el SAT autorizado 
de Kalenta.

- Serán los SAT oficiales los que determinen la garantía. 

Puesta en marcha Gratuita y obligatoria para la Garantía.
- No incluye desplazamiento. Solicitarlar a través de nuestro departamento Postventa.

Extensión de garantía 6 años

https://www.kalenta.com
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Ser vicio
Postventa

Comprar productos Marca KALENTA es TRANQUILIDAD 
Servicio centralizado de calidad www.kalenta.com

email:  postventa@kalenta.com  •  WhatsApp:  +34 659 678 413  •  fijo: 976 873 539

https://www.kalenta.com/postventa
https://www.kalenta.com/postventa
mailto:postventa%40kalenta.com?subject=CorreoKalentaPostventa
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