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robusta

5 anos de Instalacion Proteccion del Desbloqueo Disefio
garantia facil y rapida circulador en seco automatico compacto

‘a

autounlock compacta

Silenciosa: Calefaccion Filtro de particulas:
Funcionamiento muy Asegura el funcionamiento
silencioso. por mas tiempo con la

limpieza interior del rotor.

Regulacion sencilla e intuitiva:
LED multicolor que permite definir
rapidamente la modalidad de

funcionamiento y eventual alarma.

Conector PLUG & PLAY:

Solo un clic, conexion eléctrica
sin esfuerzo, minimizando las
tareas posteriores y las visitas
alaobra.

Temperatura ambiente: 0 a +55 °C.
Temperatura del liquido: +2 a +95 °C.
Presion de servicio: Max. 0,6 MPa - 6 bar.
Humedad relativa max. aire: < 95 %.
Seguridad: Proteccidn del circulador en caso de funcionamiento en seco.
Compacta:

6,0 m: Mas compacto con misma prevalencia.

8,5 m: Mas compacta, mas potencia.
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AHORRO TECNOLOGIA ECOLOGIA INVERTER TECH
Consumos reducidos Mejor tecnologia Respeto y proteccion Las mejores prestaciones
hasta el 80%. disponible - PM Motor. del ambiente. con gran flexibilidad.

2 Los precios pueden variar sin previo aviso y son validos salvo error tipografico.
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KA L‘T F 3 KAL-TF3 60 CALEFACCION

kalenta

Codigo Modelo Descripcion Unds./c Embalaje PVP g
,
P0058242 0182511501 KAL-TF3 15-60 /130 1" 1 1 169, _—
P0058243 0182511502 KAL-TF3 25-60 /130 1 %" 1 1 169,
P0058244 0182511503 KAL-TF3 25-60 /180 1 %" 1 1 169,
P0058245 0182511504 KAL-TF332-60/1802" 1 1 169,
P0058420 0182511505 KAL-TF3 32-85/180 2" 1 1 208,
Céodigo Modelo Descripcion Unds./c Embalaje PVP
0182460001 C4201057 Juego racores hierro fundido 1% "a 1" 1 11,
0182460005 C4201068 Juego racores hierro fundido 2" a 1 %" 1 17,
0182460002 C4201058 Juego racores hierro fundido 2" a 1" 1 20,
0182511500 001279 Aislamiento bombas P/ ES2 60 1 19,
Curvas de rendimiento 6 m: Kal-TF3.
s’: — 0 > Min-Max
i, - @
_____ e
o - 0 b TacoAdapt
- 0 & PwMSI(solar)
“ S0k PWMH (Heating)
30
25
S 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 320?/;\/‘:
0[i/h] | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 3600
Himl | 58 | 52 | 41 [ 33 | 26 | 19 | 12 | N/A
Curvas de rendimiento 8,5 m: Kal-TF3.
85 X — 0 > Min-Max
80 - @ e
o - 0:
6.5 |— — I o - 0 b TacoAdapt
50 [Tl 0 & PwMsIsolar
: J0- PWMH (Heating]
h p2 '
-
- i
’ 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 |/h
0 0 3 40 50 60 I/min
0l/nl | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 3600
Himl | 84 | 75 | 62 | 51 | 42 | 34 | 26 | 18
Modelo Rosca Dimensiones (mm) Peso
L1 L2 L3 B1 H1 H2 H3
P0058242 1" 98 30 128 88 103 65 130
P0058243 17" 98 30 128 88 103 65 130
P0058244 17" 98 30 128 88 103 90 180
P0058245 2" 98 30 128 88 103 90 180
P0058420 2" 98 30 128 88 103 90 180
Las imagenes pueden no coincidir con el producto real. IVA no incluido en los precios. 3
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Instalacion
facil y rapida

Circulador
de alta eficiencia

Innovador cuerpo de la
bomba: En material de
composite polimérico,
certificado para agua potable
(Higiénico y seguro).

Regulacion sencilla e intuitiva:
Basta con girar el requlador para
seleccionar el programa.

Alojamiento bomba: Compuesto PA 6T/6l GF.
Impulsor: Compuesto.

Eje de transmision: Ceramica.

Cojinete: Carbono.

Cojinete de empuje: Ceramica.

Camiseta del rotor: Compuesto.
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AHORRO TECNOLOGIA ECOLOGIA
Consumos reducidos Mejor tecnologia Respeto y proteccion
hasta el 80%. disponible - PM Motor. del ambiente.

Bombas circuladoras 2025

‘a

autounlock
Deteccién Desbloqueo
automatica aire automatico

Especial ACS.

Kalenta

ax

INVERTER
4 TECH

MADE IN ITALY

Alta eficiencia: Gracias al
motor de iman permanente
(PM).

INVERTER TECH

Las mejores prestaciones
con gran flexibilidad.

Los precios pueden variar sin previo aviso y son validos salvo error tipografico.
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KA |_' ES 2 P U R E KAL-ES2 PURE Especial ACS e

Codigo Modelo Descripcion Unds./c Embalaje PVP
0182510005 001310 KAL-ES2 PURE C 15-40 / 130 1 199,74
Accesorios circuladoras

Céodigo Modelo Descripcion Unds./c Embalaje PVP
0182511002 3001331 Juego de racores latébn1"a1/2" 1 17,97

Curvas de prestaciones y regulacion: ES2 PURE.

0 5 10 Q[US.gpm]
2 4 6 8 10 Q[IMS.gpm]

Himl |

""""""""""""""" O min - max

| 0
3.0 Q[mh
08 Qiiis]
Modelo Rosca Dimensiones (mm) Peso
G L BO B1 B2 HO H1 H2
KAL-ES2 PURE C 15-40 /130 G1 130,0 95,6 47,8 47,8 139,0 16,0 123,0 1,67
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Comprar productos marca KALENTA es TRANQUILllsAD
Servicio centralizado de calidad www.kalenta.com

-
”

SERVICIO TECNICO OFICIAL ESPANA. Atencién 24 horas por:
email: postventa@kalenta.com ¢ WhatsApp: +34 659 678 413
Atencion personalizada: Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 & +34 976 873 539

Las imagenes pueden no coincidir con el producto real. IVA no incluido en los precios.
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B Modalidad C (Ap-c)
Diferencia de presion constante

@ Bombas circuladoras 2025

KAL-ES2 PURE C 40:
Instalaciones de recirculacion
de agua caliente sanitaria

y sistemas de circulacion

KAL-TF3 60:

Instalaciones de calefaccion
modulante o presion fija.
Sistema de radiadores, suelo
radiante etc. analogos en los sectores
Apto para aplicaciones residencial e industrial. Este
con control electrénico, modelo esta indicado solo

compatible con sefial PWM. para agua potable.

La electrdénica innovadora de las circuladoras KALENTA
permite trabajar en dos modalidades.

Modalidad C:
La circuladora mantiene un nivel constante de presion (prevalencia) aunque varie la

HA

demanda de calor del sistema (tanto si se aumenta o se reduce el caudal).
Q Este modo es particularmente indicado para los siguientes sistemas:

« Sistemas de calefaccién y acondicionamiento con bajas pérdidas de carga (ej. bajas
pérdidas de carga en las partes del sistema por donde fluye la totalidad del flujo
de agua, calefaccién centralizada con una temperatura diferencial elevada entre el
tubo de envio y el tubo de retorno).

« Sistemas de dos tubos con valvulas termostaticas.

* Sistemas monotubo con valvulas termostéticas y valvulas equilibradoras del tubo.
« Sistemas de paneles radiantes con valvulas termostaticas.

« Sistemas de circulacion natural.

o\ 4

B Modalidad P (Ap-v)
Diferencia de presién proporcional

« Circuitos primarios con bajas pérdidas de carga.

La seleccién de la configuracién adecuada para la presion constante depende de las
caracteristicas del sistema de calefaccion y de la demanda de calor efectiva

Modalidad P:
La electrénica innovadora de las circuladoras desarrollada en los laboratorios Taco Italia,

HA

min

permite reducir proporcionalmente el nivel de presion (prevalencia) con la disminucién
B de la demanda de calor del sistema (reduccidon del flujo) de una forma lineal.

En cambio, la presidn estatica de la bomba de circulacion aumentaré proporcionalmente
al caudal en el circuito para compensar las altas pérdidas de carga en los tubos de
distribucion.

Este modo es particularmente indicado para los siguientes sistemas:

« Sistemas de calefaccion y acondicionamiento con altas pérdidas de carga
(ej. tuberias de distribucién muy largas, valvulas con campo de funcionamiento
amplio, reguladores de presion diferencial, grandes pérdidas de carga en las
partes del sistema por donde fluye la totalidad del flujo de agua, baja temperatura

diferencial).

D\ 4

« Sistemas de calefaccién de dos tubos con valvulas termostaticas.

« Sistemas de calefaccion de suelo y sistemas con valvulas termostaticas y grandes
pérdidas de carga.

« Circuitos primarios con altas pérdidas de carga.

La seleccién de la configuracion adecuada para la presion proporcional depende de las
caracteristicas del sistema de calefaccion y de la demanda de calor efectiva.

Gracias a esta funcionalidad, el consumo eléctrico es ain mas reducido.

Los precios pueden variar sin previo aviso y son validos salvo error tipografico.
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Datos técnicos del las bombas:

Temperatura ambiente: +2°Ca +40°C.
Temperatura del liquido*: +2°C a +95°C.

* Para evitar condensacién en motor y electrénica, el liquido en circulacion tiene que estar
siempre por encima de la temperatura ambiente.

Campo de temperatura permitido a la maxima temperatura ambiente:

de 30°C=+30°Ca +95°C de 35°C=+35°Ca +90°C de 40°C=+40°Ca +70°C
Presion del sistema: Max. 0,6 MPa - 6 bar. TF3 Max. 1,0 MPa - 10 bar. ES2 PURE
Presion minima de entrada: 0,03 MPa (0,3 bar) a 50°C. 0,10 MPa (1,0 bar) a 95°C.
Humedad relativa maxima: < 95%.
Nivel presion sonora: < 43 dB(A).
Directiva Baja Tension (2006 /95 /CE): Estandares usados EN 62233, EN 60335-1y EN 60335-2-51.
Directiva EMC (2004 /108 /CE): Estandares usados EN 61000-3-2 y EN 61000-3-3, EN 55014-1y EN 55014-2.
Certificaciones del grupo hidraulico: TIFQ (IT), KTW (DE), DVGW W270 (DE), ACS (FR), WRAS (GB).

Regulacion y control: Regulacion y control:
KAL-TF3 60. KAL-ES2 PURE C 40.
a, max  Regulacion de la curva de Regulacién de la curva de
funcionamiento mediante la funcionamiento deseada
Px a rotacion del selector., mediante la rotacién del
selector.

* Nr. 2 curvas a presion . .

Q min proporcional (P1,P2). * Modlallq(ajaddrr;!p-max
0“0 «Nr. 2 curvas a presion 3 Velocidad fija.
R constante(CI,ClI).

» Modalidad min-max a
Velocidad fija.

Luz LED, simbolos y display:
Elindicador LED facilita informacion acerca del estado de funcionamiento de la circuladora.

LED Color Descripcion ES2 PURE LED Color Descripcion TF3
p Modalidad P (Ap-v) O Adaptacion
b Verde Diferencia de presion @ PGrpura  automatica a los @
proporcional. KalentaAdapt* cambios.
C . Modalidad C (Ap-c) O I: . Diferencia de presion
@ lé Naranja Diferencia de presion constante. ¢ (dp-c) Naranja constante.
min Modalidad min-max O | / Diferencia de presion
O max Azul Velocidad fija. P (dowy] Verde proporcional.
i Deteccidén automatica de O I:
air A
O inteBrl:‘lri‘E:nte aire en el sistema. @ Azul Velocidad fija. @
=== Proceder con la rutina de purga. Min-Max
Eventuales anomalias que impiden Controlado
el correcto funcionamiento. © Amarillo externamente con
Roio * Rotor bloqueado. PWMS / PWM H sefial PWM solar o de
) « Tension de alimentacion calefaccion.
insuficiente. Deteccidn automatica
* Anomalia eléctrica. @ Blanco  de aire en el sistema. @
LEYENDA ES2 PURE: (@) Aplicable. (©) No aplicable. intermitente Proceder con la rutina
de purga.
Simbolo Descripcion ES2 PURE Simbolo Descripcion ES2 PURE O Rojo Alarma. @

\ Modalidad P (Ap-v) Modalidad C (Ap-c)
| Dif . |\ Dif X
~ L )CL — iferencia de LEYENDA TF3: @ Aplicable. @ No aplicable.

presion proporcional. presion constante.

Las imagenes pueden no coincidir con el producto real. IVA no incluido en los precios. 7
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Comprar productos marca KALENTA es TRANQUILIDAD
Servicio centralizado de calidad www.kalenta.com

SERVICIO TECNICO OFICIAL ESPANA. Atencion 24 horas por:
email: postventa@kalenta.com < WhatsApp: +34 659 678 413
Atencién personalizada: Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 & +34 976 873 539
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